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IQ8MCP von ESSER erfüllt jetzt auch internationale Maßstäbe

Der Marktführer im Bereich Brandmeldetechnik setzt mit seiner neuen Handmelder-Generation 
Manual Call Point aus der IQ8System-Serie auf Internationalisierung seiner Produktentwicklung: 
Der IQ8MCP von ESSER entspricht den neuen internationalen Anforderungen nach DIN EN 54 
Teil 11. Das Meldergehäuse ist neben der in Deutschland gängigen Standardgröße zusätzlich in 
der kleineren, international üblichen Bauform mit den Gehäuseabmessungen 
von 87 mm x 87 mm x 57 mm (Aufputzgehäuse) verfügbar. 

IQ8MCP eignet sich als Stand-alone-Lösung, z. B. für die Hausalarmierung, und auch als Ringbus-
​teilnehmer in Verbindung mit einer Brandmeldeanlage. Spezielle bauliche oder designspezifische 
Anforderungen verlangen häufig Brandmelder ohne Kabelanschluss. Der IQ8MCP ist daher neben 
der konven​tionellen Variante auch mit Funkinterface erhältlich. Verfügbar ist die kabellose Version 
sowohl für die große Bauform als auch für die international anerkannte kleinere Bauart. Als Schnitt-
stelle zum Bussystem ermöglicht das neue Funkinterface den kabellosen Betrieb auf dem esserbus® 
oder esserbus-PLus®. 

Mittels austauschbarer Beschriftungsfeldfolien kann der IQ8MCP auch mit Symbolen an Stelle 
von Text ausgestattet werden. Die international verständlichen Piktogramme erleichtern so den 
Einsatz des Melders in Gebäuden mit internationalem Besucherverkehr, wie zum Beispiel in Hotels, 
auf Flughäfen oder in Auslandsämtern. Auch für Analphabeten und Kinder ist diese Ausführung gleichermaßen leicht verständlich. Das Betätigungs​element des nichtautomatischen Melders 
ist durch Pfeilsymbole gekennzeichnet.

Der Handmelder verfügt über eine komfortable Testfunktion. Ohne Entfernen des Gehäuses kann 
der IQ8MCP mit dem mitgelieferten Service-Schlüssel in Testalarm versetzt und wieder zurückgesetzt werden. Der Schlüssel öffnet darüber hinaus das Gehäuse und ist kompatibel mit den Schlüsseln der Vorgänger-Generation. Diese Multifunktionalität vereinfacht die Handhabung und Instandhaltung.

Das Gehäuse des IQ8MCP ist in folgenden Farben erhältlich: rot, blau, gelb, grün und orange. Das 
Interface für die große und kleine Bauform ist optional in Rot oder Weiß verfügbar. Für die kleine 
Bauart ist zusätzlich ein Montagerahmen erforderlich, der wahlweise in Rot oder Weiß erhältlich ist.

Mit unterschiedlichen Gehäusefarben, verschiedenen Varianten der IQ8MCP-Elektronikmodule und entsprechenden Funkinterfaces bietet er die optimalen Voraussetzungen zur Integration in nahezu jede Umgebung. Die Ausführung im großen Gehäuse ist lieferbar und vom VdS zugelassen (G205001 in Standardtechnik, G205002 in Bustechnik). Die VdS-Zulassung für die kleinere Bauart liegt ebenfalls vor.  

(2.731 Zeichen inkl. Leerzeichen)

[image: image1.jpg]Die Novar GmbH ist – mit ihren traditionsreichen Marken ESSER und Ackermann clino – Marktführer in den Bereichen Brand- und Einbruchmeldetechnik sowie in der Krankenhaus- und Pflegekommu​ni​kation. Am 31. März 2005 wurde die britische Novar plc von dem US-Mischkonzern Honeywell übernommen.
Die Novar-Sparte IBS (Intelligent Building Systems) wurde bereits in den Honeywell eigenen Unternehmensbereich Automation and Control Solutions (ACS) integriert.
Honeywell International ist ein diversifizierter Konzern mit einem Wert von 31 Milliarden Dollar, der als Marktführer in den Bereichen Technologie und Herstellung gilt. Honeywell beliefert Kunden weltweit mit Luftfahrtprodukten und -dienstleistungen, Gebäudesteuerungstechnologien (privat und kommer​ziell), Produkten für die Automobilindustrie, Turboladern sowie Sondermaterialien. Der Unternehmens​sitz befindet sich in Morris Township, New Jersey, USA. Aktien werden an der Börse in New York, London, Chicago und im Pazifikraum gehandelt. Honeywell zählt zu den 30 Aktienwerten, die den 
US-Industrieaktienindex (Dow Jones) ausmachen und ist weiterhin Teil des Standard & Poor's 
500-Leitindexes. Weitere Informationen finden Sie unter www.honeywell.com.
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Diese Veröffentlichung enthält vorausschauende Aussagen gemäß der Definition in Abschnitt 21E 
des Securities Exchange Act (Wertpapierbörsengesetz) von 1934, einschließlich Informationen zu zukünftigen Geschäftsprozessen, Finanzergebnissen und Marktbedingungen. Solche vorausschauenden Aussagen enthalten die für Geschäftsprognosen üblichen Risiken und Ungewissheiten wie in den Unterlagen gemäß des Securities Exchange Acts näher beschrieben.

Telefon-Kontakt: Marketing/Kommunikation +49 (0) 21 37/17-226   

Hinweis: Die Textdaten und Feindaten können unter www.esser-systems.de im Bereich Presse, 
Stichwort „Pressemitteilungen“, heruntergeladen werden. 
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